
NEPŘÍMOTOPNÉ BOILERY - NEREZOVÉ STACIONÁRNÍ 

TYP Kód Objem l Š V H 
Cena 

 Kč bez 
DPH 

UB 80-2 3.022012 80 550 850 550 19.000 

UB 105 3.013317 105 500 1.020 500 20.100 

UB 120-2 3.022013 120 650 850 650 21.600 

UB 200-2 3.022014 200 650 1.250 650 26.800 

Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle 
VICTRIX kW R 

3.017239 3.150 

Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle  
VICTRIX X 12 kW - ver. 2011 - od v.č. 4646259 

3.022193 1.600 

Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle  
VICTRIX X 24 kW - ver. 2011 - od v.č. 4517986 

3.022193 1.600 

Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotlů  
MINI X kW a MAIOR EOLO X kW - MODELY 2010 

3.020934 2.190 

TYP Kód 
Cena 

 Kč bez 
DPH 

NTC sonda snímání teploty k nepřímotopnému boileru 
OKC NTR/HV 

1.016053 260 

Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle  
VICTRIX SUPERIOR TOP kW X - od v.č. 4938944 

3.022848 2.100 

Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle  
VICTRIX 50 - VICTRIX 115 

3.015223 8.290 

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06 Liberec 6 
 tel: 482 732 990, 482 732 991 
e-mail: objednavky@vipsgas.cz 

www.vipsgas.cz  
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TYP KOTLE Kód 
Výkon 

kW 

Otevřená 
spalovací 
komora 

Uzavřená 
spalovací 
komora 

Cena 
 Kč bez 

DPH 

KOMBINOVANÉ S VESTAVĚNÝM NEREZOVÝM ZÁSOBNÍKEM  

AVIO 24 kW  3.018505 9 - 24   34.600 

ZEUS 24 kW  3.018506 9 - 24   36.700 

ZEUS 28 kW  3.018507 11-28   39.700 

ZEUS SUPERIOR 24 kW 3.018508 9 - 24   40.700 

ZEUS SUPERIOR 28 kW 3.018509 9 - 28   43.300 

ZEUS SUPERIOR 32 kW 3.018510 10-32   47.100 

CENÍK PLYNOVÝCH KOTLŮ 
 

  

TYP KOTLE Kód 
Výkon 

kW 

Otevřená 
spalovací 
komora 

Uzavřená 
spalovací  
komora 

Cena 
 Kč bez 

DPH 

KONDENZAČNÍ  TOPNÉ 

VICTRIX X 12 kW  3.022110 1,9 - 12   35.600 

VICTRIX 24 kW R * 3.019143 4 - 24    33.500 

VICTRIX X 24 kW  3.022109 3 - 24   39.600 

VICTRIX  
SUPERIOR TOP 32 kW X 

3.022900 4 - 32   45.800 

VICTRIX 50 3.016359 10 - 49,5    69.300 

VICTRIX 75 3.018511 18 - 72   94.400 

VICTRIX 90 3.020425 22 - 90   116.000 

VICTRIX 115 3.020426 29 - 109   136.000 

KONDENZAČNÍ S PRŮTOKOVOU VÝROBOU TUV 

VICTRIX 26 kW 3.022108 3 - 26    41.800   

VICTRIX  
SUPERIOR TOP 32 kW  

3.022899 4 - 32    49.700 

KONDENZAČNÍ KOMBINOVANÉ S VESTAVĚNÝM NEREZOVÝM       
BOILEREM INOX 55 l 

VICTRIX ZEUS 
SUPERIOR 26 kW  3.019190 4 - 26    52.400 

VICTRIX ZEUS 
SUPERIOR 32 kW  3.019191 6 - 32    55.600 

KONDENZAČNÍ KOMBINOVANÉ S VESTAVĚNÝM NEREZOVÝM       
BOILEREM INOX 45 l 

VICTRIX ZEUS 26 kW 3.020319 3 - 26   49.900 

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOMBINOVANÉ S  
VESTAVĚNÝM NEREZOVÝM BOILEREM 

HERCULES 
SOLAR 26 kW 3.020475 3 - 26 

 Objem 
boileru  

200 litrů 
 99.900 

HERCULES 
CONDENSING 26 kW 3.019196 4 - 26 

 Objem 
boileru  

120 litrů 
 77.200 

HERCULES   
CONDENSING 32 kW 3.019197 6 - 32 

Objem 
boileru  

120 litrů 
 78.900 

HERCULES 
CONDENSING 32 kW 

ABT 
3.019198 6 - 32 

Objem 
boileru  

120 litrů  
 92.400 

KLASICKÉ  TOPNÉ 

MINI NIKE X 24 kW  3.020857 7 – 24    19.300 

MINI EOLO X 24 kW 3.020855 7 – 24    21.600 

MAIOR EOLO X 28 kW  3.020928 11 – 28   26.500 

KOMBINOVANÉ S PRŮTOKOVOU VÝROBOU TUV 

NIKE STAR 24 kW   3.019479 6 - 24    18.500 

MINI NIKE 24 kW 3.020852 7 - 24    20.300 

EOLO STAR 24 kW   3.019480 6 - 24    20.200 

MINI EOLO 24 kW 3.020853 7 - 24    22.500 

MINI EOLO 28 kW 3.020856 8 - 28    29.400 

MAIOR EOLO 32 kW 3.020924 12 - 32    33.400 

* Kotle neobsahují oběhové čerpadlo,expanzní nádobu a pojistný ventil                 

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA  
IMMERGAS - SOLINE 

TYP KOTLE Výkon kW Kód Cena 
 Kč bez DPH 

SOLINE 21 20,9 - 27 SOLINE 21 22.100 

SOLINE 25 25,6 - 31 SOLINE 25 24.700 

TEPELNÁ ČERPADLA IMMERGAS PRO OHŘEV TUV 
vzduch/voda 

TYP 
Objem nerez. 
zásobníku TUV 

Kód Cena 
 Kč bez DPH 

IMMERWATER 300 300 litrů IW-300 44.900 
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Kotle klasické konstrukce Kondenzační kotle 
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